S HE MOKRICE NAJHITREJE DO CELOVITE
POPLAVNE VARNOSTI POSAVJA

V zadnjih letih smo doma in po svetu pric¢a poplavam, Ki ne prizanasajo nikomur. Ogrozajo zivljenja in povzrocajo gmotno $kodo. V Posavju smo z izgradnjo hidroelektrarn
dokazali, da znamo krotiti mo¢ vode. V negotovosti ostajajo ljudje v Rigoncah, Mihalovcu, Lo¢ah, Catezu, Krski vasi in Velikih Malencah, ki velike upe polagajo v projekt hidro-
elektrarne Mokrice. Ta obeta resitve, ki bodo lokalni skupnosti zagotovile varnost pred poplavami za prihodnja desetletja. Zakaj je HE Mokrice edina smiselna in najhitrejsa
resSitev za zagotovitev celovite poplavne varnosti Posavja, preberite v nadaljevanju.

Strokovno zasnovane resitve v okviru pro-
jekta hidroelektrarne Mokrice (v nadalje-
vanju HE Mokrice) ne bodo le zascitile do-
mov in polj, temve¢ bodo zviSale kakovost
zivljenja ljudi v Posavju. V podjetju HESS si
prizadevamo za uresnicitev tega projekta, ki
je v pripravi vse od leta 2002. Kljub postop-
kovnim zapletom je cilj pridobiti gradbeno
dovoljenje za HE Mokrice Se v prihodnjem
letu, kar je pogoj za dokoncanje verige HE na
Savi, ki bo zagotovila pravocasno in celovito
poplavno varnost Posavija.

Brez posegov v vodotoka Save in Krke ter
na varovana obmocja Nature 2000 ne gre
Poplave v Sloveniji postajajo vse pogostejse
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Slika 1: Z izgradnjo HE Mokrice bo Posavje dobilo tisto,
kar nujno potrebuje - varnost pred poplavami, zascito
naravnih virov in visjo kakovost Zivljenja.

sedaj skrbijo pristojne sluzbe, bo po izgra-
dnji HE Mokrice podjetje HESS kot upravlja-
vec hidroelektrarne skrbelo za preventivno
vzdrzevanje vodotokov.

Brez rednega ciS¢enja nanosov in merjenja
pretoc¢nih profilov reke se namrec pretocne
sposobnosti z leti slabSajo. To lahko privede
do nenadzorovanega pretoka reke in posle-
di¢no poplav, kot smo ji bili prica v primeru
razlivanja Savinje leta 2023. Tovrstno situa-
cijo je v Posavju mogoce prepreciti z aktiv-
nim upravljanjem in rednim vzdrzevanjem
vodotokov v sklopu projekta HE Mokrice.
Gradnja nasipov ni dovolj

Gradnja HE Mokrice bo zagotovila celovi-
to poplavno varnost
na SirSem obmodju,
vkljuéno s popolno
zas¢ito  Cateskega
polja, kjer so kmetij-
ske povrSine in ob-
mocje za Siritev Term
CateZ $e vedno nezas-
Citene. Projekt pred-
videva zaprtje oZine
med obstojecim viso-
kovodnim nasipom
in avtocesto. Tak$na
reSitev je mogoca le
zaradi pozitivnih hi-
dravliécnih  uéinkov
HE Mokrice.

Ceprav se kot alterna-
tiva  hidroelektrarni
omenja gradnja na-
sipov, bi ti zmanjsali

in intenzivnejSe, zato mora biti ¢im hitrejsa
zagotovitev protipoplavne varnosti priori-
teta vseh. Brez posegov v vodotoka Save in
Krke ter na varovana obmocja Nature 2000
ucinkovite zascite pred poplavami ni mogo-
Ce zagotoviti. Projekt HE Mokrice zato ni
zgolj energetska nalozba, temvec celovi-
ta resSitev za zmanjSanje poplavne ogroze-
nosti na obmocjih ob Savi in Krki.

Gradnja obstojecih hidroelektrarn na Spo-
dnji Savi je bistveno povecala pretocnost
reke, kar je znizalo gladino ob visokih pre-
tokih. To je zmanjsalo poplavno ogroze-
nost obmocij, ki bi sicer ostala nezascitena.
NiZja gladina ob visokih vodah zmanjsuje
potrebo po obseznih protipoplavnih ure-
ditvah, kar zmanjsuje tako obseg kot pogo-
stost poplav, Se posebej na obmodjih, kjer ni
visokovodnih nasipov.

Poleg tega so se izboljsale razmere za kme-
tijska zemljisca, ki so manj izpostavljena
poplavam, in pogoji za prostoZivece Zivali,
saj poplave zdaj ogrozajo manjSa obmocja
in Se ta redkeje. Hkrati gradnja nasipov v
sklopu hidroelektrarn povzro¢a manjsi
okoljski vpliv, saj ni potrebe po odpiranju
novih nahajalis¢ materiala. Ta se pridobi iz
poglabljanja struge Save, s tem pa so manjse
tudi transportne razdalje in posledi¢no vpli-
vi na okolje.

Potrebno je aktivno upravljanje vodoto-
kov

HE Mokrice bo v ¢asu poplav imela klju¢no
vlogo pri aktivhnem upravljanju vodnih
valov. Kontrolirano spuscanje vode prepre-
Cuje prelivanje reke Save ¢ez bregove. Med-
tem ko za vzdrZevanje prosto tekoce Save

obmocdje, kamor se
prelivajo vode v primeru poplav (tako ime-
novana retenzijska prostornina). S tem bi
se znizala naravna sposobnost zniZevanja
poplavnega vala, kar zakonodaja strogo pre-
poveduje. Prav tako bi bilo za zascito nase-
lij Loc¢e, Mihalovec in Rigonce treba nasipe
znatno povisati in podaljsati, kar bi mo¢no
poslabsalo hidravli¢ne razmere. Visji nasipi
bi posegali v retenzijske prostore in dre-
nazne kanale, kar bi dodatno ogrozilo po-
plavno varnost. Nasprotno, resitve v okviru
projekta HE Mokrice zagotavljajo, da taksni
posegi ne bodo potrebni, saj bo gladina reke
ob poplavah bistveno nizja.

Gradnja visokih in dalj$ih nasipov bi povzro-
cila sStevilne nevSecnosti za prebivalce. Zna-
ten dvig in podaljSanje nasipov bi pomenilo
postavitev visokih pregrad pred hisami, kar
bi vasi in hiSe povsem zaprlo. Poleg tega bi
bili nasipi brez ustreznih hidravlicnih
resSitev, ki jih omogoca HE MoKrice, ne-
ucinkoviti in bi lahko povzrodili Se vecje
poplavne tezave. Spomnimo, za zascito ob-
mocja Cateskega polja na desnem bregu in
Dobovskega polja na levem bregu sta bila
v preteklosti zgrajena visokovodna nasipa
Catez-Podgradeno na desnem bregu Save
in visokovodni nasip na levem bregu. V
preteklem obdobju vecjih poplav, zlasti leta
2010, sta bila oba nasipa delno poskodo-
vana in potrebna dodatne zascite s proti-
poplavnimi vre¢ami.

Krepitev zaScite krajev ob Krki

HE Mokrice bo zagotavljala tudi trajno zas-
¢ito krajev ob Krki, vklju¢no s Krsko vasjo
in Velikimi Malencami. Konkretne ureditve,

Slika 2: V primeru neizgradnje HE
Mokrice bi se nasipi povisali in tudi
podaljsali, saj bi se poplavna povr-
sina povecala v smeri proti Mostecu,
Rigoncam ter glavni cesti med Moste-
cem in Rigoncam. PoviSanje nasipov
bi torej zasedlo sSe vec¢ retenzijskega
prostora in Se dodatno poslabsalo hi-
dravli¢ne razmere.

ki bodo to zagotovile so: poglobitev Save
pod soto¢jem s Krko, povecanje pretoc-
nosti Save skozi preto¢no akumulacijo
HE Mokrice in izgradnja loc¢ilnega nasi-
pa ob KrKi, ki bo preusmerjal poplavne sa-
vske vode v Savo. Poplave na tem obmocju
ne povzroca Krka, ampak Sava, ki ob veli-
kih pretokih zajezi Krko v njenem izlivnem
odseku. Ko Sava poplavi Krsko polje, se v
poplavnem obmocju med Savo in avtocesto
ustvari vodni tok, ki se izliva v Krko dolvod-
no od avtocestnega mostu in tako onemo-
goca njen odtok v Savo. Gladina se zato v

Slika 3: Protipoplavni zid v Krski vasi z dostopom v strugo Krke, ki se ga ob

HESY

HIDROELEKTRARNE NA SPODNJI SAVI

Klju¢ne prednosti HE Mokrice za poplav-

no varnost Posavija:

o Celovita zastita Cateskega polja in s tem
infrastrukture pred poplavami.

o0 ZmanjSanje pogostosti poplav na
retenzijskih obmocjih ob naseljih Loce in
Mihalovec.

o Trajna zascita krajev ob Krki, vklju¢no s
Krsko vasjo in Velikimi Malencami.

Ugoden vpliv na kmetijska zemlji$ca in
pitno vodo

Poleg poplavne zas¢ite naselij bo projekt HE
Mokrice omogocil tudi zas¢ito kmetijskih
zemljis¢, ki so zdaj izpostavljena poplavam.
Le z izgradnjo HE Mokrice bodo kmetijska
zemljiS¢a resni¢no varna pred nenehnimi
poplavami. Poleg tega bo pregrada, ki bo
zgrajena v okviru projekta, omogocila boga-
tenje zalog pitne vode. V ¢asu podnebnih
sprememb, ko se soofamo s pogostejSimi
suSami in zmanjSevanjem naravnih vodnih
virov, je zadrZevanje vecjih koli¢in vode
klju¢nega pomena.

Tako kot pri HE BreZice bo tudi pri HE Mo-
krice pomembno ohranjanje zadrzevalne
funkcije poplavnih ravnic. Z odpiranjem
zapornic bo mogoce regulirati visoke vode
in zmanjSati pogostost poplav na obmocju
Mihalovca in Lo¢, kjer Sava danes poplavlja
Ze pri niZjih pretokih. Zgraditev HE Mokrice
bo izboljsala poplavno varnost na teh ob-
modjih, saj bo reka prestopila breg Sele pri
vi§jih pretokih.

HE Mokrice: najhitrejSa in najbolj stro-
kovna reSitev

Pri iskanju resitev je smiselno pogledati,
kaksne so dobre prakse drugod. Na primer,
obcini Sevnica in Krsko sta s pomocjo hi-
droelektrarn Ze uspe$no zagotovili po-
plavno varnost. TamkajSnje resSitve so po-
kazale, da sinergija med hidroelektrarnami
in protipoplavnimi ukrepi deluje u¢inkovito
in zanesljivo. V obeh obcinah so poplave

nastopu visokih voda zapre z demontazno pregrado (levo) in simulacija 1,4 m
visjega zidu v primeru opustitve gradnje HE Mokrice (desno). (Vir: HE Mokrice,

Studija variant, IBE 2020)

strugi Krke dvigne, kar povzroca poplave v
gorvodnih obmogjih ob reki v dolZini nekaj
kilometrov.

V casu gradnje HE Brezice sta bili Krska
vas in Velike Malence zaScitene s proti-
poplavnimi ukrepi. Ti zaScitni ukrepi Ze
upostevajo znizane gladine visokih voda po
izgradnji HE Mokrice, ki bodo pri 100-le-
tnem pretoku Save niZje za 1,2 do 1,4 metra
glede na danasnje stanje. S tega vidika va-
rovalni zidovi in nasipi brez HE Mokrice
ne morejo zagotoviti ustrezne poplavne
varnosti in so za prebivalce nesprejemljivi.

postale preteklost, kar je odli¢na napoved za
kraje, ki bodo zas¢iteni s HE Mokrice.

HE Mokrice zato ni le energetski projekt, am-
pak trajna reSitev za poplavno varnost Po-
savja. Gradnja hidroelektrarne bo zascitila
domove in kmetijska zemljiS¢a, obenem pa iz-
boljsala oskrbo s pitno vodo v ¢asu podnebnih
sprememb. Druge moznosti, kot je izgradnja
nasipov, bi dodatno podaljsale postopke in po-
vecale tveganje za ponovitev unicujocih poplay,
kot smo jih videli lani ob Savinji. Zato je projekt
HE Mokrice najbolj smotrna in hitra pot do
ucinkovite zaScite ljudi in okolja v Posavju.




